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Wärmepumpen SATAG Natura: 
Beratung inbegriffen!
Wärmepumpen-Anlagen müssen umsichtig

geplant werden. Sie sind für den monovalen-

ten (Lieferung des gesamten Wärmebedarfs)

oder bivalenten Betrieb (in Kombination mit

anderen Wärmeerzeugern, z. B. Solarenergie)

möglich. Die Tobler Haustechnik AG unter-

stützt ihre Kunden von der Planung bis zur

Installation mit Rat und Tat. 

Neben dem Standardprogramm liefern wir

selbstverständlich auch Spezialanfertigungen.

Gerne beraten wir Sie über die für Ihren Be-

darf beste Lösung.

5-jährige Garantie
Die Wärmepumpen SATAG Natura sind so zu-

verlässig und technisch so ausgereift, dass

der Hersteller eine 5-jährige Garantie gewähr-

leistet (vorausgesetzt, die Wartung findet im

Zweijahresrhythmus statt). 

Anlage für die Beheizung von 49 Ein-

familienhäusern in der holländischen

Stadt Lochem.

Service rund um die Uhr
Unsere leistungsfähige und kompetente Ser-

viceorganisation Sixmadun ist in der ganzen

Schweiz mit 140 Servicetechnikern vertreten

und bietet einen professionellen Service. 

Tobler Haustechnik AG
8902 Urdorf
Steinackerstrasse 10

Telefon 044 735 50 00

Telefax 044 735 50 10

Regionalcenter
3053 Münchenbuchsee
Moosrainweg 15

Telefon 031 868 56 00

Telefax 031 868 56 10

Regionalcenter
5036 Oberentfelden
Industriestrasse 23

Telefon 062 737 60 60

Telefax 062 737 60 61

Regionalcenter
7320 Sargans 
Langgrabenweg

Telefon 081 720 41 41

Telefax 081 720 41 68

Regionalcenter
8404 Winterthur 
Harzach-Strasse 1

Telefon 052 235 88 70

Telefax 052 235 88 89

Centre Régional
1023 Crissier 
Ch. de la Gottrause

Téléphone 021 637 30 30

Téléfax 021 637 30 31

Centro regionale
6814 Lamone 
Ostarietta - via Serta 8

Telefono 091 935 42 42

Telefax 091 935 42 43

Tobler-Marchés in:
Bachenbülach, Basel, Bern,

Biberist, Birmensdorf,

Brügg, Carouge, Chur, 

Crissier, Dübendorf, Givisiez,

Jona, Kriens, Lamone,

Lausanne, Littau, Lyss,

Marin-Epagnier, Martigny,

Oberentfelden, Oensingen,

Pratteln, Sargans, St.Gallen,

Sursee, Thun, Urdorf, Visp,

Winterthur, Zug, Zürich

Der Heizungsservice der

Tobler-Gruppe mit 20 

Service-Stützpunkten und

140 Servicestellen.

Sixmadun AG
4450 Sissach 
Bahnhofstrasse 25

Telefon 061 975 57 11

Telefax 061 971 54 88

Service-Hotline:

0842 840 840

www.haustechnik.ch
www.sixmadun.ch

Tobler System AG
3053 Münchenbuchsee
Moosrainweg 15

Telefon 031 868 56 60

Telefax 031 868 56 55

Tobler System AG
8902 Urdorf
Steinackerstrasse 10

Telefon 044 735 53 80

Telefax 044 735 53 90



SATAG Natura Wärmepumpen: Ökologisch und effizient
genutzte Wärme aus der Luft, der Erde und dem Wasser

– Fein abgestufte Heizleistung
von 4,8 bis 106 kW 

– Für monovalenten und biva-
lenten Betrieb geeignet

– Hohe Effizienz
– Für Neubau und Sanierung
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Umweltfreundliche Technologie für Neubau 
und Sanierung
Die Wärmepumpen SATAG Natura nutzen die Wärme, die in der Luft,
im Wasser oder in der Erde unerschöpflich vorhanden ist. Sie eignen
sich sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen und sind für alle
Betriebsarten einsetzbar.

Eine Wärmepumpe ist eine Heiztechnik mit

hauseigener Energiequelle. Sie nutzt ge-

speicherte und regenerierbare Sonnenenergie

und Erdwärme Tag und Nacht, Sommer und

Winter und ist somit äusserst ökologisch und

wirtschaftlich. Sie eignet sich sowohl für den

monovalenten (nur Heizung) als auch für den

bivalenten (mit zweitem Wärmeerzeuger)

Heizbetrieb. Die Heizleistung von 4,8 bis 

106 kW ist fein abgestuft. SATAG Natura Wär-

mepumpen zeichnen sich durch hohe

Leistungszahlen aus: Mit 1 kWh Strom lassen

sich 3–5 kWh Wärme erzeugen. Hohe Be-

triebssicherheit, Zuverlässigkeit und Laufruhe

sind weitere Merkmale der SATAG Wärme-

pumpen. Eine witterungsgeführte, digitale Hei-

zungsregelung sorgt für den automatischen

ein- resp. zweistufigen Betrieb.

Umwelt-Energie 
– Erdwärme +2 bis +12 °C

Typen: BW/BWH
– Wasser +4,5 bis +12 °C

Typen: WW/WWH
– Luft –20 bis +35 °C

Typen: AW/AWH/
AWI/AWO

Heizung
– Vorlauftemperatur bis +55 °C: 

Für Fussbodenheizung und

Niedertemperaturradiatoren

geeignet. 

Typen: BW/AW/WW
– Vorlauftemperatur bis +65 °C:

Für Fussbodenheizung und

jede Radiatorenheizung geeig-

net, erschliesst damit den

Sanierungsbereich. 

Typen: BWH/AWH/WWH/
AWI/AWO

� Verdampfer: Die Umweltenergie bringt das in der

Wärmepumpe zirkulierende, FCKW-freie Medium

R407C, das einen sehr tiefen Siedepunkt aufweist,

zum Verdampfen.

� Verdichter: Der elektrisch angetriebene Kompressor

bringt das verdampfte Medium auf hohen Druck und

ein hohes Temperaturniveau (55 °C resp. 65 °C).

� Kondensator: Die Umweltenergie auf dem hohen

Temperaturniveau wird an das Heizungsmedium ab-

gegeben.

� Expansionsventil: Im Expansionsventil wird der

Druck abgebaut, das flüssige Medium wird wieder

dem Verdampfer zugeführt.



lenten Betrieb geeignet und im Neubau wie

auch im Sanierungsbereich einsetzbar. Mit

der Wärmepumpe lassen sich Trinkwasser-

temperaturen bis 57 °C erreichen, mit einer

elektrischen Nachheizung auch höhere.

Mehr Komfort: witterungsgeführter
Wärmepumpenregler CD70
Der digitale Wärmepumpenregler CD70 lässt

sich für einen Heizkreis ohne Mischer und

einen Heizkreis mit Mischer einsetzen. Zu-

sätzlich ist eine Speichertemperaturregelung

für einen Speicher-Wassererwärmer integriert.

Zudem kann mit dem CD70 ein zusätzlicher

Wärmeerzeuger sowie ein Heizwasser-Durch-

lauferhitzer und/oder ein Elektroheizeinsatz

für den Speicher-Wassererwärmer angesteu-

ert werden.

Kennzahlen SATAG AWI (Innenaufstellung)/
AWO (Aussenaufstellung)
Leistungsbereich: 10,6 kW bis 18,5 kW

max. Vorlauftemperatur: 65 °C

Leistungszahl (COP): 3,2 bis 3,6

Temperatur-Einsatzgrenzen: -20 °C bis +35 °C 
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Die Kompakten: Luft/Wasser-Wärmepumpen
SATAG AWI/AWO
SATAG baut sein bewährtes Wärmepumpen-Programm aus und bringt
mit der SATAG AWO erstmals eine Luft/Wasser-Wärmepumpe 
in drei Leistungsgrössen für die Aussenaufstellung auf den Markt. 

Luft/Wasser-Wärmepumpen 
SATAG AWI/AWO
Mit den neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen

SATAG AWI für die Innenaufstellung und der

Neuheit AWO für die Aussenaufstellung

bietet SATAG ein komplettes Wärmepumpen-

Programm in Kompaktbauweise an, das

auch bei winterlicher Kälte Vorlauftemperatu-

ren bis 65 °C liefert. SATAG AWI und AWO

sind mit einer Nenn-Wärmeleistung von 10,6 kW,

14,8 kW und 18,5 kW (bei A2/W35) für Hei-

zung und Trinkwassererwärmung im monova-

Mit der AWO-Reihe in drei

Leistungsgrössen führt

SATAG erstmals eine Wär-

mepumpe für die Aussen-

aufstellung im Programm.
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Wärme aus der Luft: Luft/Wasser-Wärme-
pumpen SATAG AW/AWH

Luft/Wasser-Wärmepumpen 
SATAG AW/AWH
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen AW und AWH

nutzen die von der Sonne erwärmte Luft als

Wärmequelle. Die AWH schaltet an kalten Ta-

gen zusätzlich auf einen «Turbo-Modus», mit

dem Vorlauftemperaturen von 65 °C erreicht

werden und der den gesamten Sanierungs-

bereich sicher erschliesst. Die Luft/Wasser-

Wärmepumpen AW und AWH erreichen

Leistungen von 5,4 bis 16,6 kW. Die dazu

gehörende digitale Regelung CD60 ist für

den Parallelbetrieb mit einem zweiten Wär-

meerzeuger vorbereitet.

Ob Sommer oder Winter – die SATAG Luft/Wasser-Wärmepumpen
erreichen Vorlauftemperaturen, die sich auch für den Sanierungs-
bereich eignen: mit einem Turbo-Modus für besonders kalte Tage.

Kennzahlen SATAG AW/AWH
Leistungsbereich: 5,4 kW bis 16,6 kW

max. Vorlauftemperatur: AW 55 °C, AWH 65 °C

Leistungszahl (COP): 3,17 bis 3,31

Temperatur-Einsatzgrenzen: -15 °C bis 35 °C

SATAG Luft/Wasser-Wärme-

pumpen AW/AWH mit

einem Leistungsbereich

von 5,4 bis 16,6 kW.
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Wärme aus der Erde: Sole/Wasser-Wärme-
pumpe SATAG BW/BWH

Sole/Wasser-Wärmepumpe 
SATAG BW/BWH
Die Sole/Wasser-Wärmepumpen BW/BWH

nutzen die Wärme aus dem Erdreich, wo wäh-

rend des ganzen Jahres eine mehr oder weni-

ger gleichmässige Temperatur herrscht. Diese

wird mit einer Erdwärmesonde gewonnen,

die beim Einfamilienhaus 75 bis 150 Meter und

beim Mehrfamilienhaus bis 300 Meter tief rei-

chen kann. Die Wärmepumpe mit Erdsonde er-

reicht hohe Leistungszahlen, unabhängig von

der Lufttemperatur über der Erdoberfläche. Als

Alternative zur Erdsonde lässt sich auch ein

horizontaler Kollektor einsetzen, der in 1,2 bis

1,5 Meter Tiefe wie eine Heizschlange verlegt

ist. Die Leistung der BW/BWH beträgt zwischen

4,8 kW und 81,2 kW. Der Typ H ist wiederum

mit einem Turbo-Modus ausgestattet, mit

dem Vorlauftemperaturen bis 65 °C erreicht

werden für Heizsysteme in Altbauten. 

Sole/Wasser-Wärmepumpen nutzen die in der Erde gespeicherte Wär-
me für Heizzwecke – eine effiziente, ökologische und wirtschaftliche
Art der Wärmegewinnung.

Kennzahlen SATAG BW/BWH 
Leistungsbereich: 4,8 kW bis 81,2 kW

max. Vorlauftemperatur: BW 55 °C, BWH 65 °C

Leistungszahl (COP): 4,05 bis 4,61

Sole-Eintrittstemperatur: -5 °C bis 25 °C

SATAG Sole/Wasser-Wärme-

pumpe BW 104–116, 

BWH 106–127 (rechts) 

und BW 240–280, 

BWH 240–254 (links).
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Wärme aus dem Grundwasser: Wasser/Wasser-
Wärmepumpen SATAG WW/WWH

Wasser/Wasser-Wärmepumpen 
SATAG WW/WWH
Die Wasser/Wasser-Wärmepumpen WW und

WWH beziehen die Wärme aus dem über

das ganze Jahr konstante Temperaturen auf-

weisenden Grundwasser. Die WW und WWH

decken den gesamten Leistungsbereich von

6,3 kW bis 106,8 kW ab. Zudem arbeiten sie

enorm effizient: Die SATAG Natura Wasser/

Wasser-Wärmepumpen erreichen Leistungs-

zahlen bis zu 5,9 (Wärmepumpe WW, Grund-

wasser 10 °C, Vorlauftemperatur 35 °C). Die

WWH schaltet bei Bedarf zudem auf den Tur-

bo-Modus um, damit sich Vorlauftempera-

turen bis 65 °C erreichen lassen – die ideale

Lösung für die Altbausanierung.

Auch bei Altbauten kommen dank der hohen Vorlauftemperaturen die
SATAG Wasser/Wasser-Wärmepumpen WW/WWH problemlos zum
Einsatz – bei Bedarf kann bei der WWH der Turbo-Modus zugeschaltet
werden.

Kennzahlen SATAG WW/WWH 
Leistungsbereich: 6,3 kW bis 106,8 kW

max. Vorlauftemperatur: WW 55 °C, WWH 65 °C

Leistungszahl (COP): 4,83 bis 5,9

Grundwasser-Eintrittstemperatur: 6,5 °C bis 25 °C

SATAG Wasser/Wasser-

Wärmepumpe WW

104–116, WW 208–232,

WWH 106–127 (rechts)

sowie WW 240–280 und

WWH 240–254 (links). 
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Schnellauswahl-Tabelle

Bewährte Komponenten und Bauweise
Natura Wärmepumpen verfügen über qualita-

tiv hoch stehende Komponenten wie Scroll-

Kompressoren, Edelstahlverdampfer und ein-

fach zu bedienende digitale Regelungen.

Ausserdem sind sie modular aufgebaut: Teil-

weise identische Bauteile vereinfachen die

Wartung – und tragen zu einem guten Preis-

Leistungs-Verhältnis bei.

Optimale Energieausnutzung
Natura Wärmepumpen nutzen die kostenlose

Umweltwärme aus der Luft, dem Boden, aus

stehenden oder fliessenden Gewässern. Und

dies mit höchsten Leistungszahlen. Das heisst:

wenig Stromverbrauch – viel Heizwärme!
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H-Typen mit Turbo-Modus und Vorlauftemperaturen bis 65 °C


